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dbreedte-optimalisatie en instructies
uvriendelijkheid van het apparaat en
orwaarden in Hoofdstuk 5 vormen

van de handleiding. 

van de symbolen

tuk beschrijven we kort de betekenis
 handboek en/of op het typeplaatje,
tekker en de verpakking gebruikte

Beschrijving

Zeer belangrijk veiligheidsteken
dat u voor direct dreigende elektri-
sche spanning waarschuwt en bij
veronachtzaming zeer zware ver-
wondingen of de dood tot gevolg
kan hebben.

Zeer belangrijk veiligheidsteken,
dat u voor een mogelijk gevaarlijke
situatie waarschuwt en bij vero-
nachtzaming zeer zware verwon-
dingen of de dood tot gevolg kan
hebben
                                                      

1 Voorwoord
Welkom in de wondere wereld van 
devolo Magic! 
devolo Magic maakt van uw huis in een handom-
draai een multimediacentrum, dat vandaag al
klaar is voor de toekomst. Met devolo Magic profi-
teert u van opvallend meer snelheid, een grotere
stabiliteit en een veel groter bereik zodat u opti-
maal van internet kunt genieten.

1.1 Over deze handleiding
Lees voor de ingebruikneming van het apparaat
alle veiligheids- en bedieningsinstructies zorgvul-
dig door en bewaar de handleiding en de installa-
tiehandleiding zodat u deze op een later tijdstip
kunt naslaan.

Na een introductie in het onderwerp
"devolo Magic" en de introductie van de
devolo Magic 2 LAN triple in Hoofdstuk 2 leert u
in Hoofdstuk 3 hoe u de adapter in uw netwerk in
bedrijf kunt nemen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft in detail de instelmogelijk-
heden van de ingebouwde configuratie-interface
devolo Magic 2 LAN triple. 

Tips voor ban
voor de milie
de garantievo
de afsluiting 

Beschrijving 

In dit hoofds
van de in het
de apparaats
symbolen: 

Symbool
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dev

Het apparaat is een product met
beschermingsklasse I. Alle elek-
trisch geleidende behuizingsdelen
(uit metaal bestaande) behuizings-
delen, welke tijdens gebruik en tij-
dens onderhoud in geval van een
storing spanning kunnen opne-
men, moeten consistent met de aa-
rdader (aardleiding) verbonden
zijn. 

Met de CE-markering verklaart de
producent/distributeur dat het
product voldoet aan alle geldende
Europese voorschriften en dat het
de voorgeschreven conformiteits-
beoordelingsprocedures heeft on-
dergaan.

Beschrijving
olo Magic 2 LAN triple

Belangrijk veiligheidsteken dat u
voor een mogelijk gevaarlijke situa-
tie van een verbranding waar-
schuwt en bij veronachtzaming
lichte en kleine verwondingen en
materiële schade tot gevolg kan
hebben. 

Belangrijk veiligheidsteken dat u
voor een mogelijk gevaarlijke situa-
tie van struikelblokken waarschuwt
en bij veronachtzaming en verwon-
dingen schade tot gevolg kan heb-
ben.

Belangrijke instructie die beter kan
worden gevolgd en mogelijk tot
materiële schade kan leiden.

Het apparaat mag alleen in droge
en gesloten ruimten worden ge-
bruikt.

Symbool Beschrijving Symbool
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aten zijn communicatievoorzienin-
ruik binnenshuis* die afhankelijk van
et een PLC- (PowerLine Communica-
n WiFi- en/of een breedbandmodule

. De apparaten communiceren afhan-
 product met elkaar via een PLC, gege-
foonleiding (bijv. coaxiaal of getwist

iFi. 

aten vervangen de aanwezige router
n voor de transmissie van het aanwe-
 of gegevenssignaal via de powerline
aarnaast integreren ze eindappara-

nettoegang in het thuisnetwerk.

aten mogen in geen geval buitens-
gebruikt, omdat hoge temperatuur-
en en nattigheid zowel het product

mleiding kunnen beschadigen*. De
gte van de devolo-apparaten mag
iet overschrijden, voor zover er geen

igingsmechanisme aanwezig is. De
jn bedoeld voor gebruik in de EU,
n Noorwegen.

ijn devolo Outdoor-apparaten die door hun IP-
hikt zijn voor buitengebruik. 
                                                      

1.2 Correct gebruik
Gebruik de devolo-producten, de devolo-software
en de meegeleverde accessoires zoals beschreven
om schade en letsel te vermijden.

Producten
devolo-appar
gen voor geb
het product m
tion) en/of ee
uitgerust zijn
kelijk van het
vens- en tele
paar) en/of W

devolo-appar
niet. Ze zorge
zige internet-
en via WiFi. D
ten met inter

devolo-appar
huis worden 
schommeling
als de stroo
montagehoo
twee meter n
extra bevest
producten zi
Zwitserland e

* Uitgezonderd z
classificatie gesc

Dient voor het voorkomen van af-
val van elektrische en elektronische
apparaten en het reduceren van
dergelijk afval door hergebruik,
recycling en andere vormen van ge-
bruik. Deze richtlijn legt de minima-
le normen vast voor de
behandeling van afgedankte elek-
trische- en elektronische apparaten
in de EU.

Aanvullende tips en achtergronden
over de configuratie van uw appa-
raat.

Kenmerkt het afgesloten verloop
van de handeling

Symbool Beschrijving
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dev

digde CE-verklaring voor dit product
 vorm meegeleverd. Daarnaast vindt

t internet onder
.global/support/ce..

heidsinstructies
svoorschriften en bedieningsinstruc-
oor de ingebruikneming van devolo
lezen en begrepen zijn en voor toe-
uik bewaard worden.

AR! Elektrische schok door elektri-

het stopcontact afblijven, apparaat
penen en geen objecten in het stop-
ct en in de ventilatieopeningen ste-

AR! Elektrische schok door elektri-

ekker van het apparaat moet in een
ontact met aangesloten aardleiding
en gestoken

aten mogen uitsluitend op een voe-
bruikt worden, zoals beschreven op
tje.
olo Magic 2 LAN triple

Software
devolo-apparaten moeten uitsluitend met de
goedgekeurde en op de internetpagina van
devolo AG (www.devolo.global) en in de App-
Stores (iOS en Google Play) kosteloos
downloadbare programma's worden gebruikt.
Alle wijzigingen aan de productspecifieke
firmware en software kunnen de producten
beschadigen, in het ergste geval onbruikbaar
maken, de conformiteit nadelig beïnvloeden en
ertoe leiden dat de garantieaanspraken vervallen. 

Gebruik steeds de meest actuele softwareversie
om nieuwe veiligheidsfuncties en apparaatverbe-
teringen te ontvangen. De geïnstalleerde devolo-
software informeert u automatisch als er een nieu-
we softwareversie beschikbaar is.

Accessoires
Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires. 

1.3 CE-conformiteit
Het product voldoet aan de vereisten van
de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2011/65/EU en 2009/125/EG. 

Het product is bedoeld voor gebruik in de EU,
Zwitserland en Noorwegen. 

De vereenvou
is in gedrukte
u deze op he
www.devolo

1.4 Veilig
Alle veiligheid
ties moeten v
apparaten ge
komstig gebr

GEVA
citeit
Van 
niet o
conta
ken

GEVA
citeit
De st
stopc
word

devolo-appar
dingsnet ge
het typeplaa

https://www.devolo.global/support/ce
https://www.devolo.global/support/ce
https://www.devolo.global/support/ce
https://www.devolo.global/support/ce
https://www.devolo.global/
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n objecten in de openingen van de
paraten. 
paraten mogen niet in de directe
 van een open vlam (bijv. vuur, kaars)
ebruikt.
paraten mogen niet aan directe
raling worden blootgesteld (bijv.
onnestralen).
aten zijn voor de gebruiker onder-
eval van schade koppelt u het devo-
s van het stroomnet door het uit het

e trekken of door de netstekker uit
act te trekken. Neem dan uitsluitend
et gekwalificeerd vakpersoneel (klan-
r is sprake van een schadegeval bijv., 

en knop beschadigd is.
e netstekker beschadigd is.

evolo-apparaat met vloeistof (bijv.
ater) is overstroomd.
olo-apparaat niet werkt.

huizing van het devolo-apparaat is
d.

OP! Beschadiging van behuizing
oplos-middelhoudende schoon-

middelen
                                                      

VOORZICHTIG! Struikelblokken
Netwerkkabel zonder belemmeringen
plaatsen en stopcontact en aangesloten
netwerkapparaten goed toegankelijk
houden

Om het devolo-apparaat van het stroomnet los te
koppelen, trekt u het apparaat of de netstekker
daarvan uit het stopcontact.

LET OP! Beschadiging van het apparaat
door omgevingsvoorwaarden
Apparaat alleen in droge en gesloten ruim-
ten gebruiken

VOORZICHTIG! Warmteontwikkeling in
gebruik
Bepaalde behuizingsdelen kunnen in be-
paalde situaties zeer heet worden. Appa-
raat aanrakingsveilig plaatsen en op
optimale plaatsing letten

De devolo apparaten mogen alleen op plaatsen
worden opgesteld, waar voldoende ventilatie is
gewaarborgd. Sleuven en openingen in de behui-
zing zijn bedoeld voor de ventilatie:

b Dek devolo-apparaten bij bedrijf niet af.
b Plaats geen objecten op devolo-apparaten.

b Steek gee
devolo-ap

b devolo-ap
nabijheid
worden g

b devolo-ap
warmtest
radiator, z

devolo-appar
houdsvrij. In g
lo-apparaat lo
stopcontact t
het stopcont
contact op m
tenservice). E

b wanneer e
b wanneer d
b als het d

regen of w
b als het dev
b als de be

beschadig
LET 
door 
maak
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Schoonmaken alleen stroomloos en met droge
doek

devolo-apparaten niet direct op elkaar
aansluiten. Aangesloten apparaten kunnen
een verlaagde transmissiesnelheid hebben.

1.5 devolo op internet
Meer informatie over onze producten vindt u op
internet onder www.devolo.global. 

U kunt productbeschrijvingen en documentatie
alsmede vernieuwde versies van de devolo-soft-
ware en firmware van het apparaat worden ge-
download.

Hebt u nog ideeën of suggesties voor onze
producten, schroom dan niet om via het e-
mailadres support@devolo.nl contact met ons op
te nemen!

https://www.devolo.global/
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ar voor de techniek van overmor-

2 LAN triple is uitgerust met de be-
erline-technologie (PLC) van de nieu-
 op basis van de baanbrekende G.hn-
hn is door de Internationale Telecom-
ie (ITU) ontwikkeld en wordt vooral
cheorganisatie HomeGrid Forum ver-
rkt. devolo Magic 2 LAN triple-pro-

den volgens de specificaties van

devolo Magic overal in huis
                                                      

2 Inleiding

2.1 devolo Magic 2 LAN triple
Home is where devolo Magic 2 LAN triple is –
devolo Magic 2 LAN triple maakt van uw huis in
een handomdraai een multimediacentrum van de
toekomst met opvallend meer snelheid, een grote-
re stabiliteit en een veel groter bereik zodat u opti-
maal van internet kunt genieten. 

Laat u inspireren door producten met een indruk-
wekkend innovatieve technologie en onovertrof-
fen prestaties, die verbluffend eenvoudig te
installeren zijn.

Vandaag kla
gen
devolo Magic
proefde Pow
we generatie
standaard. G.
municatie-un
door de bran
der uitgewe
ducten wor

Afbeelding 1 
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dev

abiel – dankzij gegevenstransmissie
consistente snelheid van tot maar

0 Mbit/s over afstanden van maxi-
meter staat de devolo Magic garant
tainment op het hoogste niveau.
et 128 bits-AES-Powerline-codering. 
ankzij de geïntegreerde besparings-
alt het energieverbruik automatisch

re gegevensvolumes
ntact van het stroomnet in uw huis

 met behulp van een devolo Magic in
it-LAN-internetaansluiting. 
uwde contactdoos kan net als een

wandstopcontact worden gebruikt
oeding van een ander netwerkappa-
 verdeeldoos. 

gigabit-LAN-adapter op de
gic sluit u drie vast netwerkapparaa-

 een spelconsole, televisie of media-
, via het Powerline-netwerk op uw
egang (zoals een router) aan.

agic is uitgerust met 
it-netwerkaansluiting
le-LED
olo Magic 2 LAN triple

HomeGrid gecertificeerd en zijn compatibel met
andere HomeGrid-gecertificeerde producten.

Net zoals de HomePlug AV-technologie waarmee
de beproefde devolo dLAN-apparaten zijn uitge-
rust, maakt ook devolo Magic 2 LAN triple voor ge-
gevenstransmissie gebruik van het stroomnet in
uw huis. Zo profiteert u overal van optimale presta-
ties en stabiliteit, ook op plaatsen waar netwerkbe-
kabeling niet mogelijk of niet gewenst is en/of
waar u door plafonds of muren vaak last hebt van
storingen van het draadloze netwerk. 

Voor het opbouwen van een
devolo Magic 2 LAN triple-netwerk hebt u
ten minste twee devolo Magic 2 LAN triple-
apparaten nodig. Om technische redenen
zijn apparaten uit de
devolo Magic 2 LAN triple-serie niet com-
patibel met dLAN-apparaten 

2.2 De devolo Magic
Een korte kennismaking met de
devolo Magic 2 LAN triple-adapter: 

Uitpakken – aansluiten – aan de slag: u bent me-
teen klaar voor de beproefde Powerline-technolo-
gie van de nieuwe generatie: 

b Snel en st
met een 
liefst 240
maal 500
voor enter

b Veilig – m
b Zuinig – d

modus da
bij kleine

b Elk stopco
verandert
een gigab

b De ingebo
gewone 
voor de v
raat of als

b Via de 
devolo Ma
ten, zoals
ontvanger
internetto

De devolo M
b een gigab
b een contro
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angeschaft of succesvol zijn gereset
k  devolo Magic 2 LAN triple-adap-

 of uit een devolo Magic-netwerk
, opnieuw verbinding met het
aken, wordt automatisch een poging
 te pairen met een andere
-adapter.        

o Magic-netwerk in gebruik 

devolo Magic 2 LAN triple-adapter in
aar wandstopcontact steekt, wordt
inuten automatisch een nieuw
-netwerk opgebouwd.

volo Magic-netwerk met een extra 
c 2 LAN triple-adapter uitbreiden
 nieuwe devolo Magic in uw
-netwerk wilt opnemen, moet u deze
 bestaande devolo Magic-adapters
erk verbinden. Dit gebeurt door het
pelijke gebruik van een wachtwoord

illende manieren kan worden toege-

o Cockpit of de devolo app (zie
 3.4 devolo-software installeren) 
ebinterface (zie hoofdstuk 4.2.2
)

                                                      

De LED-statusindicatie kan worden
uitgeschakeld. Meer informatie hierover
vindt u in hoofdstuk 4 Configuratie of in
het producthandboek van de
devolo Cockpit-software op
www.devolo.global/devolo-cockpit.

b een PLC-/resetknop (naast de netwerkaanslui-
ting) 

b een ingebouwde contactdoos . 

2.3 Pairing
Wanneer devolo Magic-adapters met de status
"toestand bij levering", dat wil zeggen adapters die

nieuw zijn a
(zie hoofdstu
ter resetten
verwijderen)
stroomnet m
gestart om
devolo Magic

Nieuw devol
nemen
Zodra u de 
een beschikb
binnen 3 m
devolo Magic

Bestaand de
devolo Magi
Als u een
devolo Magic
eerst via uw
met het netw
gemeenschap
dat op versch
wezen:

b via devol
hoofdstuk

b via de w
Powerline

Afbeelding 2: devolo Magic 2 LAN triple 
stekker en stopcontactmet landspecifieke

https://www.devolo.global/devolo-cockpit
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dev

c 2 LAN triple-adapter resetten of 
lo Magic-netwerk verwijderen 

n devolo Magic 2 LAN triple-adapter
volo Magic-netwerk wilt verwijderen
dige configuratie ervan wilt resetten
estand bij levering, houdt u de PLC-/
 langer dan 10 seconden ingedrukt. 

dat de LED wit knippert en koppel de
gic 2 LAN triple-adapter daarna los

roomnet.

! Alle instellingen die u eerder hebt
inieerd, gaan hierbij verloren.

flezen
peren of branden van het geïntegre-
lampje (LED) kunt u de status van de
 aflezen:
olo Magic 2 LAN triple

b of via de PLC-/resetknop; zoals hieronder
beschreven.

1 Steek de nieuwe devolo Magic 2 LAN triple-
adapter in een beschikbaar wandstopcontact
en houd de PLC-/resetknop op een van de
devolo Magic-adapters in uw bestaande
devolo Magic-netwerk gedurende 1 seconde
ingedrukt. 

2 Omdat de nieuwe devolo Magic-adapter in
'Autopairing' staat, hoeft er geen knop inge-
drukt te worden. De LED van deze adapter gaat
nu eveneens wit knipperen. 

Na korte tijd houdt het knipperen op en bli-
jft de LED ononderbroken, wit branden. De
devolo Magic 2 LAN triple-adapter is nu in
uw bestaande devolo Magic-netwerk op-
genomen. 

Voor elke devolo Magic-adapter die u toe-
voegt, moet u een afzonderlijke pairing-
procedure uitvoeren.

Uitgebreide informatie over de installatie
van devolo Magic 2 LAN triple-adapters
vindt u in hoofdstuk 3.3 De
devolo Magic 2 LAN triple aansluiten.

devolo Magi
uit een devo

1 Als u ee
uit uw de
en de volle
naar de to
resetknop

2 Wacht tot
devolo Ma
van het st

Let op
gedef

2.3.1LED a
Aan het knip
erde controle
devolo Magic
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LED-statusindicatie
(webinterface*)

Uitschakelen niet
mogelijk 

-adapter is
 gedurende

dapter be-
d bij lever-
een pairing
LAN triple-

en andere
ter om een
nd te bren-
tuk 2.3 Pai-

Uitschakelen niet
mogelijk 
                                                      

LED Knipperge-
drag

Betekenis

1 Rode
LED

Gaat maxi-
maal 1 min
branden.

Startprocedure

2 Rode
LED

Knippert met
een interval
van 0,5 sec.
(aan/uit)

Status 1: 
de devolo Magic 2 LAN triple
gereset. De PLC-/resetknop is
10 seconden ingedrukt.

Status 2: 
de devolo Magic 2 LAN triple-a
vindt zich (weer) in de toestan
ing. Sinds de laatste reset is er g
met een andere devolo Magic 2
adapter uitgevoerd. 
Verbind de adapter met e
devolo Magic 2 LAN triple-adap
volwaardig PLC-netwerk tot sta
gen zoals beschreven in hoofds
ring. 
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dev

n staan in
m momen-
eikbaar. De

andere
ters knip-

kort wit. 

 andere net-
r is mogeli-
netische of
 stroomlei-
N triple-ad-

elkaar in de
bron uit te

Uitschakelen mogeli-
jk

het optima- Uitschakelen mogeli-
jk 

LED-statusindicatie
(webinterface*)
olo Magic 2 LAN triple

3 Rode
LED

Brandt perma-
nent

Status 1: 
de andere netwerkonderdele
stand-bymodus en zijn daaro
teel niet via het stroomnet ber
PLC-LED van de 
devolo Magic 2 LAN triple-adap
pert in deze status alleen even 

Status 2: de verbinding met de
werkonderdelen is verbroken. E
jk sprake van een elektromag
hoogfrequente storing op de
ding. Zet de devolo Magic 2 LA
apters in dit geval dichter bij 
buurt of probeer de storings
schakelen. 

4 Rode en
witte
LED

Knippert met
een interval
van 0,1 sec.
rood/2 sec.
wit

De verzendsnelheid ligt niet in 
le bereik.**

LED Knipperge-
drag

Betekenis
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ple-adapter
odus en er

nieuwe
ters. 

raat identi-
 of in de
estart. Met
 gezochte

ters geï-

Uitschakelen niet
mogelijk

-verbinding
en de

ter is klaar

Uitschakelen mogeli-
jk

ple-adapter Uitschakelen mogeli-
jk

LED-statusindicatie
(webinterface*)
                                                      

5 Witte
LED

Status 1: 
knippert met
een interval
van 0,5 sec. 

Status 2: 
knippert met
een interval
van
1 sec.

Status 1: 
deze devolo Magic 2 LAN tri
bevindt zich in de pairing-m
wordt gezocht naar 
devolo Magic 2 LAN triple-adap

Status 2: 
iemand heeft de functie "Appa
ficeren“ in de webinterface
devolo Home Network App g
deze functie worden de
devolo Magic 2 LAN triple-adap
dentificeerd. 

6 Witte
LED

Brandt perma-
nent 

De devolo Magic 2 LAN triple
werkt naar behoren 
devolo Magic 2 LAN triple-adap
voor gebruik. 

7 Witte
LED

Knippert met
een interval
van
0,1 sec. aan /
5 sec. uit

De devolo Magic 2 LAN tri
staat in de stand-bymodus.***

LED Knipperge-
drag

Betekenis
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dev

leer of de adapter volgens de voor-
en op het stroomnet is aangesloten
de pairing succesvol is verlopen. Meer
atie hierover vindt u in hoofdstuk  3.3
volo Magic 2 LAN triple aansluiten.

erkaansluitingen
twerkaansluitingen kunt u de
2 LAN triple-adapter via gangbare

ls met een pc, een spelconsole en een
inden.

rmware van
dapter uit-

Uitschakelen niet
mogelijk

LED-statusindicatie
(webinterface*)
olo Magic 2 LAN triple

*Informatie over de webinterface vindt u in hoofd-
stuk  4 Configuratie. 

**Tips over verbetering van de verzendsnelheid
vindt u in hoofdstuk  5.2 Optimalisering band-
breedte.

***Een devolo Magic 2 LAN triple-adapter scha-
kelt na circa 10 minuten over naar de stand-bymo-
dus als er geen ingeschakeld netwerkapparaat
(zoals een computer) op de netwerkinterface is aa-
ngesloten. In deze modus is de
devolo Magic 2 LAN triple-adapter niet via het
stroomnet bereikbaar. Zodra het netwerkapparaat
(zoals een computer) dat op de netwerkinterface is
aangesloten, weer is ingeschakeld, is ook de
devolo Magic 2 LAN triple-adapter weer via het
stroomnet bereikbaar. 

Contro
schrift
en of 
inform
De de

2.3.2Netw
Via de ne
devolo Magic
netwerkkabe
televisie verb

8 Rode en
witte
LED

Knippert met
een interval
0,5 sec. rood/
0,5 sec. wit

Er wordt een update van de fi
de devolo Magic 2 LAN triple-a
gevoerd.

LED Knipperge-
drag

Betekenis
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2.3.3Ingebouwde contactdoos
Gebruik altijd de ingebouwde contactdoos van de
devolo Magic 2 LAN triple-adapter om andere
elektrische apparaten met het stroomnet te ver-
binden. Vooral elektronische apparaten met net-
voeding kunnen een negatieve invloed hebben op
de PLC-prestaties. 

Door het ingebouwde netwerkfilter in de
devolo Magic 2 LAN triple-adapter wordt een der-
gelijke externe storing gefilterd en neemt de in-
vloed ervan op de PLC-prestaties af. 



21 Ingebruikneming

dev

voudigde CE-verklaring
udt zich het recht voor om zonder
 vooraf de inhoud van het pakket te

mvereisten
ssystemen die worden onder-
or devolo Cockpit:
in 7 (32-bits/64-bits), 

buntu 13.10 (32-bits/64-bits), 
ac OS X 10.9.

ansluiting 
! Uw computer of het betreffende ap-
t moet zijn uitgerust met een netwerk-

of een netwerkadapter met
rkinterface.

et opbouwen van een devolo Magic -
rk hebt u ten minste twee
Magic -adapters nodig. 
olo Magic 2 LAN triple

3 Ingebruikneming
In dit hoofdstuk leest u alles over de ingebruikne-
ming van de devolo Magic 2 LAN triple. U leest hoe
u de adapter aansluit en u maakt kennis met de de-
volo-software. 

3.1 Leveringsomvang
Controleer vóór ingebruikneming van de
devolo Magic 2 LAN triple of de levering volledig
is:

b Starter Kit:
 a 1 devolo Magic 2 LAN triple
 a 1 devolo Magic 2 LAN1-1

 a 2 netwerkkabels 
 a Gedrukte installatiehandleiding
 a Gedrukte flyer over veiligheid
 a vereenvoudigde CE-verklaring

of

b Aanvulling:
 a 1 devolo Magic 2 LAN triple 
 a 1 netwerkkabel 
 a Gedrukte installatiehandleiding
 a Gedrukte flyer over veiligheid

 a vereen
devolo beho
kennisgeving
wijzigen. 

3.2 Systee
b Besturing

steund do
 a vanaf W
 a vanaf U
 a vanaf M

b Netwerka
Let op
paraa
kaart 
netwe

Voor h
netwe
devolo



                                                                                                                                                                                                             Ingebruikneming 22 

                      devolo Magic 2 LAN triple

volo Magic 2 LAN triple met een net-
l aan op de netwerkaansluiting van
ld uw computer of een ander net-

raat.

ZICHTIG! Struikelblokken
erkkabel zonder belemmeringen
en en stopcontact en aangesloten
rkapparaten goed toegankelijk

en

eide devolo Magic -adapters binnen
 in beschikbare wandstopcontacten.

LED's van de beide adapters met een
ge interval van 0,5 sec. wit knipperen,
ar voor gebruik en wordt automa-

tart met de procedure voor het
n van een gecodeerde onderlinge

 (zie hoofdstuk 2.3.1 LED aflezen).

eer de LED's van beide
o Magic -adapters wit branden, is het
o Magic -netwerk individueel gecon-
erd en beveiligd tegen toegang door
oegden. 
                                                      

3.3 De devolo Magic 2 LAN triple 
aansluiten

LET OP! Beschadiging van het apparaat
door 
omgevingsvoorwaarden
Apparaat alleen in droge en gesloten
ruimten gebruiken

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe
u de devolo Magic 2 LAN triple aansluit en in een
netwerk opneemt. Aan de hand van mogelijke net-
werkscenario's worden de procedures toegelicht.

Het toegestane vermogensbereik voor ge-
bruik van het apparaat en het opgenomen
vermogen worden vermeld op het etiket
aan de achterkant van het apparaat. Meer
technische gegevens over het product vindt
u in de productsectie op
 www.devolo.global. 

3.3.1Starter Kit: automatisch een nieuw 
devolo Magic -netwerk opbouwen

1 Sluit de devolo Magic 2 LAN1-1 aan op de net-
werkaansluiting van uw internettoegangsap-
paraat (bijvoorbeeld uw router). 

2 Sluit de de
werkkabe
bijvoorbee
werkappa

VOOR
Netw
plaats
netwe
houd

3 Steek de b
3 minuten
Zodra de 
regelmati
zijn ze kla
tisch ges
opbouwe
verbinding

Wann
devol
devol
figure
onbev

https://www.devolo.global/
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dev

 LED's op beide devolo Magic -adap-
it branden, is de nieuwe adapter suc-

l in het bestaande devolo Magic -
rk opgenomen. 

elke adapter die u toevoegt, moet u
fzonderlijke pairingprocedure uitvoe-

erkidentificatie wijzigen
jk om een netwerkidentificatie te wij-

ebinterface van de devolo Magic -
ie hoofdstuk 4.2.2 Powerline)

devolo Cockpit of de
me Network App. Meer informatie

indt u in het volgende hoofdstuk.

o-software installeren
pit-software installeren
it zoekt alle bereikbare
-adapters in uw devolo Magic -net-
formatie over deze apparaten weer
 devolo Magic -netwerk individueel.
olo Magic 2 LAN triple

3.3.2Uitbreiding: een devolo Magic -
adapter toevoegen aan een 
bestaand netwerk 

Voordat u de nieuwe devolo Magic 2 LAN triple in
uw devolo Magic -netwerk kunt gebruiken, moet u
deze eerst via de bestaande devolo Magic -
adapters met een netwerk verbinden. Dit gebeurt
door het gemeenschappelijk gebruik van een
wachtwoord. 

1 Sluit de devolo Magic 2 LAN triple met een net-
werkkabel aan op de netwerkaansluiting van
bijvoorbeeld uw computer of een ander net-
werkapparaat.

2 Steek de devolo Magic 2 LAN triple in een
beschikbaar wandstopcontact. Zodra de LED
met een regelmatige interval van 0,5 sec. wit
knippert, is de adapter klaar voor gebruik, maar
is deze nog niet in een devolo Magic -netwerk
opgenomen (zie hoofdstuk 2.3.1 LED aflezen).

3 Druk binnen 3 minuten gedurende circa
1 seconde op de PLC-/resetknop van een
devolo Magic -adapter in uw bestaande
devolo Magic -netwerk.   

Omdat de nieuwe devolo Magic -adapter in
'Autopairing' staat, hoeft er geen knop in-
gedrukt te worden. 

Als de
ters w
cesvo
netwe

Voor 
een a
ren.

3.3.3Netw
Het is mogeli
zigen. 

b via de w
adapter (z

of

b via 
devolo Ho
hierover v

3.4 devol
devolo Cock
devolo Cockp
devolo Magic
werk, geeft in
en codeert uw



                                                                                                                                                                                                             Ingebruikneming 24 

                      devolo Magic 2 LAN triple

me Network App-symbool om naar
enu te gaan. 

informatie over de
Home Network App vindt u op

.devolo.global/home-network-app.

o Magic -adapter uit een 
rk verwijderen

volo Magic -adapter uit uw netwerk
en en de volledige configuratie ervan

naar de toestand bij levering, houdt u
tknop langer dan 10 seconden inge-
 totdat de LED wit knippert en koppel
aarna los van het stroomnet.

nstellingen die u eerder hebt gede-
n hierbij verloren.

ter vervolgens in een ander netwerk
, gaat u te werk zoals beschreven in

3.2 Uitbreiding: een devolo Magic -
oegen aan een bestaand netwerk.
                                                      

Via de software hebt u toegang tot de geïntegre-
erde webinterface. 

Besturingssystemen die worden ondersteund door
devolo Cockpit (vanaf versie 5.0):

b vanaf Win 7 (32-bits/64-bits), 
b vanaf Ubuntu 13.10 (32-bits/64-bits), 
b vanaf Mac OS X 10.9.

Het producthandboek, de software en meer
informatie over devolo Cockpit vindt u op
www.devolo.global/devolo-cockpit.

devolo Home Network App downloaden
De devolo Home Network App is de gratis app van
devolo waarmee u via uw smartphone of tablet de
WiFi-, PLC- en LAN-verbindingen van de
devolo Magic -adapter kunt controleren en confi-
gureren. De smartphone of tablet maakt via WiFi
verbinding met de devolo Magic -adapter thuis.

1 Download de devolo Home Network App uit
de betreffende store naar uw smartphone of
tablet.

2 De devolo Home Network App staat zoals
gebruikelijk in de lijst met apps op uw smart-
phone of tablet. Tik op het

devolo Ho
het startm

Meer 
devolo
www

3.5 devol
netwe

Als u een de
wilt verwijder
wilt resetten 
de PLC-/rese
drukt. Wacht
de adapter d

Let op! Alle i
finieerd, gaa

Als u de adap
wilt opnemen
hoofdstuk 3.
adapter toev

https://www.devolo.global/devolo-cockpit
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/devolo-cockpit.html
https://www.devolo.global/home-network-app
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/home-network-app.html
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/home-network-app.html
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dev

ma bepaalt dan het actuele IP-adres
nfiguratie in de webbrowser.

informatie over de devolo-software
u in hoofdstuk 3.4 devolo-software
leren.

beschrijving
cties worden in de interface zelf en in

de hoofdstukken van het handboek
e volgorde van de beschrijving in het
fhankelijk van de menustructuur.

ace is niet beveiligd met een wacht-
nbevoegde toegang door derden te

moet bij de eerste aanmelding ver-
in-wachtwoord worden opgegeven. 

nde aanmelding voert u uw bestaan-
rd in en bevestigt u met Aanmelden.   
olo Magic 2 LAN triple

4 Configuratie
De devolo Magic 2 LAN triple is voorzien van een
ingebouwde webinterface die met een standaard-
webbrowser kan worden geopend. Hier kunt u in-
formatie over het apparaat bekijken en een aantal
instellingen voor het gebruik van de devolo Magic-
adapter opgeven. 

4.1 Ingebouwde webinterface 
openen

U kunt de ingebouwde webinterface van de
devolo Magic 2 LAN triple op verschillende manie-
ren openen:

b Via de devolo Home Network App op uw
smartphone of tablet-pc komt u in de webin-
terface van het apparaat, door op de over-
zichtspagina van de
devolo Home Network App op het betreffende
symbool van de devolo Magic 2 LAN triple te
tikken. 

b In de devolo Cockpit-software u gaat naar de
webinterface van de devolo Magic-adapter
door met de muisaanwijzer op het tabblad
Configuratiepagina van apparaat van de
devolo Magic 2 LAN triple te klikken.

Het program
en start de co

Meer 
vindt 
instal

4.2 Menu
Alle menufun
de betreffen
beschreven. D
handboek is a

Aanmelden 
De webinterf
woord. Om o
voorkomen, 
plicht een log

Bij elke volge
de wachtwoo
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gevens
erde velden zijn verplichte velden. De
rde gegevens zijn noodzakelijk om de
e kunnen voltooien.

niet-ingevulde velden
e velden bevatten een in het grijs
 helptekst die de verplichte inhoud

weergeeft. Bij het invullen van gege-
t deze helptekst meteen.

stellingen
lden bevatten standaardinstellingen
 compatibiliteit en gebruiksgemak te
 Standaardinstellingen in de selectie-
olgkeuzemenu's) zijn met een * ge-

t u standaardinstellingen door indivi-
ns vervangen. 

 instellingen 
n bevatten aanbevolen instellingen. 

t u aanbevolen instellingen vervan-
ividuele gegevens. 
                                                                                                                                                                                                          

Afmelden
Door te klikken op Afmelden meldt u zich af
bij de webinterface. 

Taal selecteren
Kies de gewenste taal uit de lijst. 

De centrale gedeeltes van de webinterface en de
bijbehorende subcategorieën worden weergege-
ven aan de linkerkant. Klik op de vermelding van
een deel om hier direct naar toe te gaan.   

Wijzigingen doorvoeren
Wanneer u een wijziging aanbrengt, worden op
de betreffende menupagina twee symbolen weer-
gegeven: 

b Diskettesymbool: uw instellingen worden
opgeslagen.

b X-symbool: de bewerking wordt afgebroken.
Uw instellingen worden niet opgeslagen.

Verplichte ge
Rood omkad
daar ingevoe
configuratie t

Helptekst in 
Niet-ingevuld
weergegeven
van het veld 
vens verdwijn

Standaardin
Sommige ve
om optimale
waarborgen.
menu's (verv
markeerd.

Uiteraard kun
duele gegeve

Aanbevolen
Diverse velde

Uiteraard kun
gen door ind
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dev

icht
eel Overzicht vindt u informatie over
en software van de devolo Magic-ad-
s netwerkgegevens.

 van het apparaat

: typenummer van het apparaat

r: serienummer van het apparaat

AC-adres van het apparaat 

sie: firmwareversie van het apparaat
olo Magic 2 LAN triple

Foutieve gegevens
Invoerfouten worden gemarkeerd met een rood
kader of er wordt een foutmelding weergegeven. 

Knoppen
Klik op het Diskettesymbool om de instellingen
van het betreffende gedeelte van de webinterface
op te slaan. 

Klik op het X-symbool of gebruik het menupad
boven de knoppen om het betreffende deel van de
webinterface te verlaten.

Klik op het prullenbak-symbool om ingevoerde
gegevens te wissen. 

Klik op het pijl-symbool om een lijst te
actualiseren.     

4.2.1Overz
In het onderd
de hardware 
apter, evenal

Systeem 
Naam: naam

MT-nummer

Volgnumme

MAC-adres: M

Firmwarever
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u statusinformatie over het
-netwerk en de verbonden appara-

aat: staat van apparaat „verbonden“
nden“

ntal apparaten aangesloten op het
twerk

n
eft een overzicht van alle beschikba-
den devolo Magic-adapters van uw
er vermelding van de volgende gege-

 nummer van de betreffende
-adapter in het devolo Magic-net-

MAC-adres van de betreffende
-adapter

ps): verzendsnelheid van gegevens 

Mbps): ontvangstsnelheid van gege-
                                                                                                                                                                                                          

Bedrijfstijd: gebruikstijd sinds de laatste herstart

LAN – Ethernet
LAN-aansluiting; vermeld worden de snelheid
(10/100/1000 Mbps) en de modus (half/full du-
plex) bij detectie van een aansluiting; anders luidt
de statusindicatie "niet-verbonden". 

LAN – IPv4
DHCP: aanduiding of DHCP is in- of uitgeschakeld

Adres: gebruikt IPv4-adres

Subnetmasker: gebruikt IPv4-netmasker

Standaard-gateway: gebruikte IPv4-gateway

DNS-server: gebruikte DNSv4-server

LAN – IPv6
Link-lokaal adres: gebruikt link-lokaal adres

SLAAC-adres: gebruikt SLAAC-adres

DNS-server: gebruikte DNSv6-server

Uitgebreide informatie over de getoonde
netwerkwerkgegevens vindt u in hoofdstuk
4.2.3 LAN.

Powerline
Hier vindt 
devolo Magic
ten.

Lokaal appar
of „niet-verbo

Netwerk: Aa
Powerline ne

Verbindinge
Deze tabel ge
re en verbon
netwerk, ond
vens:

Apparaat ID:
devolo Magic
werk 

MAC-adres: 
devolo Magic

Zenden (Mb

Ontvangen (
vens 
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dev

pelijk gebruik van een wachtwoord.
 op verschillende manieren mogelijk:

o Cockpit of de devolo app (zie
 3.4 devolo-software installeren), 
t de PLC (zie de hoofdstukken  2.3
en 3.3.2 Uitbreiding: een

agic -adapter toevoegen aan een
 netwerk) 

ebinterface, in het menu PLC; zoals
 beschreven: 

 de knop of via de interface 

ppelen starten om de pairingproce-
rten. Dit kan even duren. 

nieuwe devolo Magic-adapter in uw
 netwerk is opgenomen, verschijnt
 lijst met beschikbare en verbonden
.

en individueel wachtwoord 
ogelijk om een individueel, zelfgeko-

twoord aan uw netwerk toe te wij-
or elke devolo Magic-adapter een

 in het veld Powerline wachtwoord
evestiging op OK. 
olo Magic 2 LAN triple

Uitgebreide informatie over de getoonde
apparaatgegevens vindt u in hoofdstuk
4.2.4 Systeem.

4.2.2Powerline
In het onderdeel Powerline staan functies en ge-
gevens over het pairen van Powerline en adapters.

Als u een nieuwe devolo Magic 2 LAN triple in uw
devolo Magic-netwerk wilt opnemen, moet u deze
eerst via uw bestaande devolo Magic-adapters
met een netwerk verbinden. Dit gebeurt door het

gemeenschap
Toewijzing is

b via devol
hoofdstuk

b alleen me
Pairing 
devolo M
bestaand

b of via de w
hieronder

Pairing: met

1 Klik op Ko
dure te sta

2 Zodra de 
bestaande
deze in de
apparaten

Pairing: via e
Het is ook m
zen PLC-wach
zen. Voer vo
wachtwoord
in en klik ter b
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eitsmodus
ik van een VDSL-aansluiting kan de
rbinding door overspraak van het sig-
werken. 

 heeft de volgende instellingsopties
tuele verminderde werking tegen te

e compatibiliteitsmodus
 Automatische compatibiliteitsmo-

olen) is ingeschakeld, kan het appa-
tisch zijn zendniveau aanpassen om
eel mogelijk te vermijden. Deze optie

ngesteld.

compatibiliteitsmodus 
ring niet is verwijderd ondanks het

van de automatische instelling, deac-
e dan en stel de compatibiliteitsmo-
t signaaltransmissieprofiel manueel
                                                                                                                                                                                                          

Let op dat het individuele wachtwoord niet au-
tomatisch aan het hele PLC-netwerk wordt toe-
gewezen, maar wijs aan elke devolo Magic-
adapter een eigen wachtwoord toe. 

Powerline-domeinnaam
De Powerline-domeinnaam legt de naam van uw
PLC-netwerk vast. 

Pairing beëindigen: adapters resetten of uit een 
netwerk verwijderen 

1 Als u een devolo Magic-adapter uit uw
devolo Magic-netwerk wilt verwijderen, klikt u
op Powerline-netwerk verlaten. 

2 Wacht totdat de PLC-LED wit knippert en kop-
pel de devolo Magic-adapter daarna los van
het stroomnet.

Compatibilit
Bij het gebru
breedbandve
naal slechter 

Het apparaat
om een even
gaan:

Automatisch
Als deze optie
dus (aanbev
raat automa
storingen zo v
is standaard i

b Manuele 
Als de sto
activeren 
tiveer dez
dus en he
in:
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deel LAN definieert u netwerkinstel-

ace van de devolo Magic 2 LAN triple
jk via het huidige IP-adres ervan. Dit
- en/of IPv6-adres zijn, dat statisch
 ingevoerd of automatisch van een
is overgenomen.

ratie
d bij levering is alleen de optie DHCP
voor IPv4 geactiveerd, dat wil zeggen
dres automatisch van een DHCP-ser-
olo Magic 2 LAN triple

b MIMO
 a Full Power (Volle kracht)
 a VDSL 17a (Standaard)
 a VDSL 35b 

b SISO
 a Full Power (Volle kracht)
 a VDSL 17a (Standaard)
 a VDSL 35b 

Neem contact op met uw internetprovider
om na te vragen welk signaaloverdracht-
sprofiel optimaal is voor uw internetaanslui-
ting.

De bedrijfsmodus MIMO en het signaaloverdracht-
sprofiel VDSL 17a zijn standaard ingesteld.

4.2.3LAN
In het onder
lingen.

De webinterf
is toegankeli
kan een IPv4
handmatig is
DHCP-server 

IPv4-configu
In de toestan
geactiveerd 
dat het IPv4-a
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instellingen met een klik op het dis-
l.  

ens de devolo Magic-adapter opni-
e wijzigingen van kracht worden.

em
rdeel Systeem definieert u beveili-
gen en andere apparaatfuncties van
gic-adapter.

informatie kunnen in de velden Ap-
 (hostnaam).  
                                                                                                                                                                                                          

ver is overgenomen. De huidig toegewezen net-
werkgegevens worden (grijs) weergegeven. 

Als er al een DHCP-server voor het toekennen van
IP-adressen in het netwerk voorkomt (zoals een
router), moet u de optie DHCP geactiveerd voor
IPv4 ingeschakeld laten, zodat de
devolo Magic 2 LAN triple automatisch een adres
van deze server ontvangt.

Als u een statisch IP-adres wilt toekennen, vult u de
velden Adres, Subnetmasker, Standaard-Gate-
way en DNS-Server in.

Bevestig uw instellingen met een klik op het dis-
kettesymbool.  

Start vervolgens de devolo Magic-adapter opni-
euw, zodat de wijzigingen van kracht worden.

IPv6-configuratie
Als u IP-adressen automatisch wilt laten toewijzen
en er al een DHCP-server voor het toekennen van
IP-adressen in het netwerk voorkomt (zoals een
router), schakelt u de optie DHCPv6 geactiveerd
in, zodat de devolo Magic 2 LAN triple automa-
tisch een adres van deze server ontvangt.

Als u een statisch IP-adres wilt toekennen, vult u de
velden Adres, Prefix, Standaard-Gateway en
DNS-Server in.

Bevestig uw 
kettesymboo

Start vervolg
euw, zodat d

4.2.4Syste
In het onde
gingsinstellin
de devolo Ma

n de Systeem
paraatnaam
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door het knipperen van de LED aan-
hoofdstuk 2.3.1 LED aflezen).    

ingsmodus 
optie Strombesparingsmodus geac-
at de adapter automatisch in de be-
us als er minder gegevensverkeer via
gedetecteerd wordt.

ng is de besparingsmodus op de
2 LAN triple gedeactiveerd.

entietijd (overdrachtstijd van een ge-
spakket) kan toenemen als er zeer
am.
olo Magic 2 LAN triple

Wachtwoord
U kunt een wachtwoord voor aanmelding bij de
webinterface instellen. 

In de toestand bij levering van de
devolo Magic 2 LAN triple is de ingebouwde we-
binterface niet met een wachtwoord beveiligd. Na
installatie van de devolo Magic 2 LAN triple moet u
een wachtwoord toekennen om deze beveiliging
te activeren en toegang door derden te voorko-
men.

Voer hiervoor het gewenste nieuwe wachtwoord
twee keer in. De webinterface is nu met uw eigen
wachtwoord beveiligd tegen toegang door onbe-
voegden. 

Apparaat identificeren 
Met behulp van de functie Apparaat identificeren
kunnen devolo Magic-adapters worden gede-
tecteerd. Wanneer u op Identificeren klikt, wordt
de betreffende adapter optisch zichtbaar doordat
de PLC-LED gedurende 2 minuten wit gaat knippe-
ren.

LED
Schakel de optie LED uitzetten in als de LED bij
normaal gebruik van de devolo Magic-adapter
moet worden uitgeschakeld. Een foutstatus wordt

dan nog wel 
gegeven (zie 

Strombespar
Wanneer de 
tiveerd is, ga
sparingsmod
het ethernet 

Bij de leveri
devolo Magic

De lat
geven
langza
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 van de devolo Magic 2 LAN triple
ftware voor het gebruik van het
ien nodig biedt devolo via internet
s aan in de vorm van een bestand dat

nloaden. De firmwareactualisering
isch of handmatig gestart worden.  

controleren of er een firmware-up-

agic 2 LAN triple kan automatisch
firmware zoeken. Activeer hiertoe de
atig controleren of er een firmwa-

gic 2 LAN triple stelt u op de hoogte
een nieuwe firmwareversie is, en
en firmwareactualisering uitgevoerd
.

                                                                                                                                                                                                          

Standby
Wanneer de optie Standby geactiveerd is, gaat de
adapter automatisch in de stand-bymodus als er
geen ethernetverbinding actief is. Dat wil zeggen
als er geen ingeschakeld netwerkapparaat (zoals
een computer) op de netwerkinterface aangeslo-
ten is en het WiFi uitgeschakeld is.

In deze modus is de devolo Magic 2 LAN triple niet
via het Powerline-netwerk bereikbaar. Zodra het
netwerkapparaat (zoals een computer) dat op de
netwerkinterface is aangesloten, weer is ingescha-
keld, is ook uw adapter weer via het stroomnet be-
reikbaar.

Bij de levering is de standbymodus op de
devolo Magic 2 LAN triple geactiveerd.

Informatie over het gedrag van de LED van
de devolo Magic-adapter in de stand-by-
modus vindt u in hoofdstuk 2.3.1 LED afle-
zen.

Firmware-update
De momenteel geïnstalleerde firmware van
de devolo Magic 2 LAN triple wordt weer-
gegeven op de overzichtspagina (zie 4.2.1
Overzicht).

De firmware
bevat de so
apparaat. Ind
nieuwe versie
u kunt dow
kan automat

Regelmatig 
date is

De devolo M
naar nieuwe 
optie Regelm
re-update is.

De devolo Ma
wanneer er 
vraagt of er e
moet worden
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de devolo Magic-adapter opnieuw
 naar de toestand bij levering reset-

ieuw starten van een devolo Magic-
u op Opnieuw starten. 

 levering

en devolo Magic-adapter uit uw
gic-netwerk wilt verwijderen en de

configuratie ervan wilt resetten naar
d bij levering, klikt u op Resetten. 

dat de PLC-LED wit knippert en kop-
evolo Magic-adapter vervolgens los
roomnet.

! Alle instellingen die u eerder hebt
inieerd, gaan hierbij verloren.
olo Magic 2 LAN triple

Firmware-update automatisch installeren

Met de geactiveerde optie Firmware-update au-
tomatisch installeren installeert de
devolo Magic 2 LAN triple automatisch de gevon-
den firmware. 

Firmware-update handmatig starten 

1 Om de firmware handmatig te updaten, klikt
u op de website van devolo. 

1 Download het bijbehorende bestand voor de
devolo Magic 2 LAN triple naar uw computer.

2 Klik vervolgens op Zoeken naar firmwarebe-
stand … en selecteer het gedownloade firm-
warebestand.

3 Bevestig uw instellingen met een klik op het
diskettesymbool. Na een succesvolle update
wordt de devolo Magic 2 LAN triple automa-
tisch opnieuw gestart. 

Zorg ervoor dat de actualiseringsprocedure niet
onderbroken wordt.

Herstart
Hier kunt u 
starten en/of
ten.

Voor het opn
adapter klikt 

Toestand bij

1 Als u e
devolo Ma
volledige 
de toestan

2 Wacht tot
pel de d
van het st

Let op
gedef



                                                                                                                                                                                                             Bijlage 36 

                                     devolo Magic 2 LAN triple

alisering bandbreedte
rachtsprestaties in het netwerk signi-
beteren, adviseren wij de volgende
ls" aan te houden: 

devolo Magic 2 LAN triple direct in
ontact. Gebruik geen multistekker-
overdracht van de PLC-signalen kan
kt zijn.

erdere stopcontacten naast elkaar in
zitten, dan kunnen deze zoals en
ige stopcontact worden gezien. Het
                                                                                                                                                                                                          

5 Bijlage

5.1 Technische gegevens

5.2 Optim
Om de overd
ficant te ver
"aansluitrege

b Steek de 
een stopc
doos. De 
hier beper

b Als er me
de muur 
meervoud

Veiligheid 128 Bit AES
Toestelaansluiting 3x Ethernet RJ45
Opgenomen vermo-
gen

Maximaal: 5,9 W
Typisch: 5,0 W
Stand-by: 0,9 W

Spanningsvoorzie-
ning

intern
196-250 V AC
50 Hz

Temperatuur (Op-
slag/ Gebruik)

-25°C tot 70 °C / 0°C tot
40°C

Afmetingen (in mm,
zonder stekker)

143 x 72 x 41 (HxBxD)

Omgevingsvoorwaar-
den

10-90% Luchtvochtig-
heid, niet condenserend

Certificatie CE 
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t symbool van de afvalemmer met
n streep er door op het apparaat
eft aan dat dit een elektrisch resp.

ektronisch apparaat is en valt onder
 wetgeving voor elektrische appara-

n (European Community WEEE Direc-
e). Dergelijke apparaten mogen niet
eer met het huisvuil worden afge-
erd. U kunt deze apparaten in plaats
arvan gratis bij uw lokale inname-
nt afgeven. Neem contact op met uw
ds- of gemeentebestuur voor het
res en de openingstijden van het

chtstbijzijnde innamepunt.

ene garantievoorwaar-

product bij de eerste ingebruikname
de garantietermijn defect geraakt,
ntact op met uw leverancier waar u
roduct heeft gekocht. Deze zal het
ilen, of laten repareren bij devolo. De
antievoorwaarden vindt u op onze
.devolo.global/support.
olo Magic 2 LAN triple

is dus beter en enkelvoudige stopcontact in de
muur te gebruiken.

5.3 Afvoer van oude apparaten
Toe te passen in de landen van de Europese unie
en andere Europese landen met een gescheiden
inzamelsysteem:

He
ee
ge
el
de
te
tiv
m
vo
da
pu
sta
ad
di

5.4 Algem
den

Is uw devolo-
(DOA) of in 
neem dan co
het devolo p
product omru
volledige gar
website www

Fig. 3 bandbreedte optimalisatie 

https://www.devolo.global/support
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